中国石化销售有限公司山东聊城茌平石油分公司

第三加油站建设项目竣工环境保护验收

其他需要说明的事项   
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将中国石化销售有限公司山东聊城茌平石油分公司第三加油站需要说明的具体内容和要求列举如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计、施工简况

中国石化销售有限公司山东聊城茌平石油分公司第三加油站位于山东聊城茌平县魏庄村西北角，项目于2017年08月30日获得茌平县环境保护局的批复文件，文件号为茌环报告表【2017】231号文，并于2018年10月09日完成项目验收。

本项目总投资100万元，总占地面积3810m2，总建筑面积1354m2。本项目建设主要工程为：油罐区、加油罩棚、加油岛、站房等，项目建成后达到年销售车用汽油500t（92#、95#）、柴油300t的生产能力。
1.2验收过程简况

（1）环评批复情况 

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，中国石化销售有限公司山东聊城茌平第三加油站于2017年08月委托济南博瑞达环保科技有限公司编制完成了《中国石化销售有限公司山东聊城茌平第三加油站环境影响报告表》，2017年08月30日茌平县环境保护局以茌环报告表【2017】231号文对该项目给予批复。

（2）验收监测情况

2018年9月，中国石化销售有限公司山东聊城茌平第三加油站委托聊城市安全生产教育科技中心开展了该项目竣工环境保护验收监测工作，聊城市安全生产教育科技中心接受委托后组织专业技术人员于2018年08月23日对项目区域进行了现场勘察、搜集相关资料，编制了验收监测实施方案，并于2018年08月30日～08月31日对项目进行了现场监测及样品采集，然后对样品进行检测、对检测数据进行分析论证。2018年10月15日，聊城市安全生产教育科技中心根据现场监测结果、现场实际情况及实验室检测数据以及专家组验收审查意见，修改编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告表。

（3）验收审查情况

2018年10月09日，中国石化销售有限公司山东聊城茌平第三加油站组织召开了中国石化销售有限公司山东聊城茌平第三加油站项目竣工环境保护验收现场检查会。验收小组由工程建设单位（中国石化销售有限公司山东聊城茌平第三加油站）、环评单位（济南博瑞达环保科技有限公司）、验收监测和报告编制单位（聊城市安全生产教育科技中心）并特邀2名专家组成。

名单见该项目环境保护验收审查意见附件。

验收结论：中国石化销售有限公司山东聊城茌平第三加油站项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保设施及措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

1.3公众反馈意见及处理情况

中国石化销售有限公司山东聊城茌平第三加油站项目在验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。
2、其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本项目根据国家《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境保护法》中有关规定，中国石化销售有限公司山东聊城茌平石油分公司于2018年01月印发了企业环境保护管理制度，并成立了以孔令振为组长的环境保护领导小组，该项目履行了竣工环境保护验收监测审批手续，执行了“三同时”制度，有关环保档案齐全。

小组职责：站长统一组织、协调、响应本加油站《突发环境事件应急预案》；负责应急资源的配置和应急队伍的调动；接受政府的指令和调动；协调和指挥事故现场处置的有关工作；批复应急预案的启动和终止；负责发布终止应急救援行动的指令；事故信息的上报工作。安环科长负责启动现场处置方案；事故初期，第一时间指挥抢险救援人员按预定方案实施工艺处理，消防控制、人员营救、疏散警戒、环境保护、物质供应等处置；负责事故预警和事故信息报告；负责发布事故现场紧急撤离指令；接受总指挥的指令和调动。安全员负责负责日常及应急状态下的技术咨询；按照领导小组的统一部署，做好事故处理以及相应的对外宣传报道工作；厂内行政办公室负责做好事故影响区域群众的宣传教育，安抚工作，做好紧急情况下的疏散、救治工作；为领导小组提供事故状态时的气象及其预报情况；负责引导站内无关人员和车辆及时疏散，禁止一切与救援无关的人员，车辆进入警戒区域；负责事故报警、接警和联络通信，维持现场秩序，保障救援通道畅通；负责应急物资支援和应急物质的借调、联络协调工作；负责日常及事故状态下以及事故后的跟踪主要污染物的定性、定量检测，确定危险物质的成分、浓度及相应扩散模式，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施；为事故处置提供科学依据。

（2）环境风险防范措施

①废气:储油罐大小呼吸及加油过程的烃类物质。加油系统采用密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，采用真空辅助方式密闭收集加油产生的油气及密闭卸油方式减少烃类气体逸散。采取严格管理和规范操作等措施减少甲烷气体泄漏量。保证废气达标排放。

②废水:项目生活污水经化粪池预处理达到《山东省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)。严禁废水散乱排放，污染环境。

③固体废物:本站固体废物主要是员工日常生活产生的生活垃圾、废活性炭及油罐清洗过程产生的极少量的油污杂质。

a生活垃圾：产生量按每人每天平均产生量0.5kg计，定员4人，年生产天数为360天，固体废物产生量约为0.72t/a。有环卫部门定期清运。

b油污杂质：加油站油罐需定期清洗，以排除罐内底油和油蒸汽，油气储罐需清除泥垢等，本站储油罐清洗周期为5年，每次洗罐产生的含油废水量约11.4m3/次，清理过程产生油污，约为0.1t/次（5年）。根据《国家危险废物名录》（2016），产生的油污废水为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08，废物代码251-001-08，委托由资质单位处置，不在项目场区内贮存。

④噪声:选用低噪声设备，加强噪声设备的维护管理，采取隔声减振等措施，保证噪声厂界达标。

⑤地下水:储油罐、管线设计、施工符合《汽车加油加气站设计与施工规范》，采取防腐防渗措施，避免油品渗漏造成地下水污染。

（3）环境监测计划

中国石化销售有限公司山东聊城茌平第三加油站按照环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划：

表1 无组织废气监测计划一览表

	序号
	监测点名称
	监测因子
	监测方法
	监测频次
	备注

	1
	 上风向1个点，

下风向3个点
	非甲烷总烃
	HJ/T 38-1999

气相色谱法
	每季度一次


	


表2噪声监测计划一览表
	序号
	监测地点
	监测因子
	检测方法
	监测频次
	备注

	1
	厂界四周

外1米
	噪声
	GB 12348-2008
	每季度一次
	


2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目产生的废气主要来源于油罐车卸油、汽车加油过程以及油罐呼吸产生的损耗挥发形成的油气和来往加油车辆产生的汽车尾气。油罐车卸油、汽车加油过程以及油罐呼吸产生的油气其主要成份以非甲烷总烃计。

验收监测期间，验收监测期间，无组织废气非甲烷总烃排放浓度最大值为0.994mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放要求（非甲烷总烃排放浓度4.0mg/m3）。
该项目双层罐已改造完毕，油气回收系统已升级为三级油气回收系统，不涉及淘汰落后产能。

（2）防护距离控制及居民搬迁

项目与站外构筑物的防火间距、本加油站站内设施之间的防火间距均可满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）中的要求，项目的安全防护距离符合要求，不涉及居民搬迁问题。

2.3其他措施落实情况

   项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3、整改工作情况

加油站无主要整改工作，加强了各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物长期稳定达标排放。落实环境监测计划，定期开展废水、噪声监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。


